F6100-270P型
剩余电流式电气火灾监控探测器

产品安装使用说明书
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概述：

F6100-270P型剩余电流式电气火灾监控探测器为分体式结构，由监视模块和电流互感器组成，用于

监测低压配电线路及电气设备的绝缘状态，安装在配电线路分级保护的第一、二级。当配电线路或电气设备绝缘老化而产生漏电时探测器会将漏电流值实时传递给电气火灾监控设备或当漏电达到报警值时向电气火灾监控设备发出报警信号。

2．F6100-270P型—主要技术参数

2.1 执行标准：GB 14287.2-2005

2.2 报警设定值：100mA~1000mA（步长：4mA）。

2.3 额定工作电压：DC24V（总线供电）。

2.4 静态电流：< 650uA。

2.5 线制：2总线（S+、S-），总线长度：1000米，回路等效阻抗小于50欧姆。

2.6 主机配置：F6000-4/A型电气火灾监控设备。

2.7 地址容量：1~127（主机或编码器方式写地址）。

2.8 结构方式：分体式，对插安装方式，外观颜色：红色（ABS工程塑料）。
2.9 使用环境：工作温度-10℃~ +℃40，相对湿度≤95%，室内安装使用。
3．互感器安装方式：（对插安装方式）
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图1—互感器安装

①⑤—互感器端子防护罩
②—互感器金属连接片
  ③—互感器金属连接片端子
  ④—互感器上半部分对插

  ⑥—互感器输出接线端子

  ⑦—互感器下半部分对插

  ⑧—互感器固定安装孔

  三相电（L1、L2、L3、N）同时穿过互感器，PE线不得穿过电流互感器，将④⑦对准插入，用②将③连接并用螺钉固定，在将①插入到③；将导线连接⑥的L1、L2上并用螺钉固定，导线的另一端连接到监视模块，在将⑤插入到⑥，最后将⑧与配电柜用螺钉固定。
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4．互感器安装尺寸：（对插安装方式）
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图2—互感器安装尺寸
5．互感器监视模块安装尺寸：
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图3—监视模块安装尺寸
DG1、DG2—接互感器端子L1、L2

S+、S—接电气火灾监控设备端子

   J5—写地址插座，使用编程器进行地址写入。

6．地址写入方法

6.1 使用编码器写地址

   使用编码器或控制器写地址时，将J5与编码器连接，跳线块J5的2、3短路，即可进行地址的写入操作，编码器或控制器写地址操作，详见使用说明书。地址写入成功后LED灯闪烁2次提示。
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	J5—写地址跳线块

	1
	2
	3
	4

	S+
	WR
	GND
	S+


7．漏电报警预值设定
7.1漏电报警预值由控制器设置，漏电报警预值100mA ~999mA范围内任意设置（详见F6000-4/A型使用说明书），控制器的漏电报警默认预值300 mA。
8. 漏电报警/巡检指示灯（红色）
8.1  LED灯正常时灯闪。报警时灯常亮。
9．漏电报警设定预值的调整和选择

   对于无变电室的小型用电单位，漏电报警设定值可以选为200mA~300mA。

   对于中型以上用电单位三级保护中第二级的漏电报警设定值可以选为300mA~500mA，第一级的漏电报
警设定值可以选为500mA~800mA。
10 接线端子
接线端子及说明如下图，S+，S-连接电气火灾监控设备或火灾报警控制器的S+，S-对应端子。

	DZ1—接线端子

	1
	2
	3
	4

	S+
	S-


11．监测线路接地型式要求：

11.1 低压配电系统总漏电流的监测，对于有独立变电系统用电单位，可以通过其变压器低压侧接地线检测该单位的总漏电电流，前提是其接地型式应为TN-S或TT系统。

11.2对于接地型式为TN-C系统的，必须将其改造为TN-C-S、局部TT系统后，才可以使用电气火灾漏电报警控制模块，既电流互感器应安装在重复接地点以后的线路上。

11.3分支线路漏电电流的监测，对于AC220V配电线路，电流互感器只要套住两根电源线即可，要求电流互感器安装处以后的N线不得再重复接地（图4）。

11.4对于AC380V配电线路，电流互感器必须同时套住L1、L2、L3、N线，PE线不得穿过电流互感器，要求电流互感器安装处以后的N线不得再重复接地（图5）。



图5 三相分支线路漏电监测





图4 单相分支线路漏电监测
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